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	Kunde .......................................................................

...................................................................................

Anschrift .................................................................

...................................................................................

Ansprechpartner ...................................................

Abt ............................................................................

Tel.: ..........................................................................

Fax: ...........................................................................
	Datum .......................................................................

Projektbezeichnung ...............................................

e-mail .................................................................................


1.
	Flüssigkeiten

Komponenten

(in Reihenfolge 

der Zugabe)
	Bezeichnung des Mediums
	Menge

  ( [kg]

  ( [l]
	l/h
	Dichte

[kg/l]
	Viskosität [mPa*s] oder vergleichbar mit:
	Temperatur

[°C]
	Fliessverhalten/ Besonderheiten

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.

	Feststoffe

(in Reihenfolge 

der Zugabe)
	Bezeichnung
	Menge

[kg]
	Schüttgewicht

[kg/l]
	Partikelgrösse  [mm]
	Löslichkeit /

besondere Eigenschaften

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Trockenstoff aus:



( Sack


( Silo

( BigBag     ( Trichter

Rieselfähigkeit:



( gut


( schlecht

Neigung zur Staubentwicklung:

( nein


( ja

Neigung zum Kleben/Klumpen?

( nein


( ja     ( stark      ( schwach

3.

	Endprodukt

· Bezeichnung ..............................................................

· Menge ...................................................... ( kg / ( l

· Durchsatzmenge ................................. ( kg/h  ( l/h

· Verarbeitungstemperatur .......................................°C

· max. Temperatur ...................................................°C

· max. Viskosität ....................mPa*s (=cP) bei ........°C

· Dichte ...................................................................kg/l
	· Ist das Produkt abrasiv?
( nein                  ( ja:      ( stark      ( schwach

· Neigt das Endprodukt zum Schäumen?
( nein                  ( ja:      ( stark      ( schwach

· Welche Partikelgrösse(n) / Korngrösse(n) bzw. 
-verteilung soll im Endprodukt erreicht werden?
................................................................................µm


4.

Verfahren


( Charge

( inLine




( Rezirkulation 
Zu erwartender max. Gegendruck am Auslauf ....... bar

5.

	Behälterform gemäß Anlage 1

[mm]


	Tank-Nr.
	
	( vorhanden

( gewünscht
	Bodenhöhe hb
	

	
	Füllstand max.
	
	Innendurchmesser Ø
	

	
	Füllstand min.
	
	Wandabstand C
	

	
	Zyl. Höhe hz
	
	Flanschhöhe hF
	

	
	Deckelhöhe hd
	
	Stativ
	(
	bitte Skizze
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6.

Verfahrensziel:


( Lösen

( Mischen

( Stretchen





( Emulgieren

( Homogenisieren
( Pulver eintragen






( Suspendieren
( Dispergieren

( Fällen






( Begasen

( Nass vermahlen

7.

Wie wurde bisher gearbeitet und welche Ziele werden angestrebt?

	Bisherige Verfahren:


	   ( Reduzierung der Prozesszeit

   ( Qualitätsverbesserung

   ( Vermeidung von Klumpen

   ( Sonstiges ..............................................................


8.

Weitere Angaben 

a) Motor


Spannung .................. V

Frequenz .................. Hz
( Frequenzumformer


( Polumschaltbar
( Schutzart IP.........


( Temperaturklasse* ........

( Erhöhte Sicherheit*


Einsatz in Zone 1 / 2 / 21 /22*
( Druckfeste Kapselung*

* EX nach ATEX siehe separates Blatt


b) Elastomere

( FPM (z. B. Viton)


( EPDM

( PTFE / Kalrez


( FDA-Zulassung erforderlich
c) Produktberührte
Teile


( 1.4301 / AISI 304


( 1.4404 / 1.4435 / AISI 316 L

( 1.4571 / AISI 316 Ti


( Sonstige ..............................

d) Sonstiges
...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

9. 

Bemerkungen
...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HänyTec AG
Lättfeld 2    CH-6142 Gettnau
Tel.: +41 62 544 33 00   Fax: +41 62 544 33 10
e-mail: contact@haenytec.ch       Internet: www.haenytec.ch
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