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	CLIENT..........................................................…........

...................................................................................

ADRESSE......................................................…........

...................................................................................

contact ................................................................….......

Departement ....................................................................

Fonction ................................................................….......


	Date .......................................................................

Projet .............…...................................................

Tel : ....…...................................................................

Fax: ...........................................................................
e-mail .................................................................................


1.
	Liquides
Composants

Dans l’ordre d’incorporation
	Nom / Type
	Qté

  ( [kg]

  ( [l]
	l/h
	Densité

[kg/l]
	Viscosité 

[mPa*s]
	Temp.

[°C] 
	Ecoulement / Remarques

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


2.

	Solides
Composants

Dans l’ordre d’incorporation
	Nom / Type
	Qté

[kg]
	Densité apparente

[kg/l]
	Granulométrie [mm]
	Solubilité / Remarques 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Format de livraison solides :

( Sacs

( silo

( big bag
( trémie


Ecoulement solides :


( bon

( mauvais
( ………………………….

Poussières, fines :



( non

( oui

( ………………………….

Tendance au collage / grumeaux?
( non

( oui  

( élevée     
( basse

3.

	Produit fini

· Nom ..............................................................

· Quantité ............................................... ( kg  / ( l

· Débit ........................................………. ( kg/h  ( l/h

· Temperature process........................………….....°C

· Temperature  maxi .................................……......°C

· Viscosité maxi  .............mPa*s (cP) at  .....……...°C

· Densité.................................................................kg/l
	· Densité finale...…...................................................

· Produit abrasif?
( non                   ( oui :      ( haut     ( bas

· Formation de mousse?
( non                    ( oui :      ( haut      ( bas

· Granulométrie finale ?
................................................................................µm


4. Process


( Batch

( Continu




( Recirculation 
 
5.

	Cuve


	Cuve / réservoir

existant  (  à fournir (
	Sous pression

oui   (     non   ( 
	Montage agitateur



	
	( horizontal                    
	Niveau maxi ………………..
	( vertical / haut              
	

	
	( vertical                  
	Niveau mini  ………………….
	( incliné / virole                  
	

	
	Fond sup.  ……….………….                  
	Hauteur virole  ……………….
	Bride montage type / DN : …………………..

	
	Fond inf.  ……….………….                  
	Dia. virole  ……………….
	( croquis joint (si possible)                  


6.

Objectif process :


( Dissolution

( Mélange

( Stretching®





( Emulsion

( Homogénéisation
( Addition poudre






( Suspension

( Dispersion

( Precipitation






( Aération, mousse
( Broyage humide

( Autre (préciser) : ……………………………………………………

7.

Methode de production actuelle                          
      Objectif du projet?

	Process actuel :


	   ( Réduction temps process

   ( Amélioration qualité

   ( Formation de grumeaux

   ( Autre préciser : ..................................................…

        ………………………………………………………....


8.

PARTICULARITES DU PROJET 

a) Moteurs


Tension .................. V


Frequence .................. Hz
( Variateur



( 2 vitesses
( Protection IP ..….... 


( Température classe ...... 

( Zone ATEX ……….


(0 / 1 / 2 / 20 / 21 / 22)

b) Joints


( FPM (e.g. Viton)


( EPDM

( PTFE / Kalrez


( FDA-(approbation)
c) Contact produit

( 1.4301 / AISI 304


( 1.4404 / 1.4435 / AISI 316 L

( 1.4571 / AISI 316 Ti


( autre ..................................

d) Autre particularités............................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

9. 

Commentaires
...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HänyTec AG

Lättfeld 2    CH-6142 Gettnau

Tel.: +41 62 544 33 00   Fax: +41 62 544 33 10

e-mail: contact@haenytec.ch       Internet: www.haenytec.ch
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